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Ästhetik & Funktionalität 

Durchdachte Konstruktion in 
eleganter Optik 
 
Das Fassadensystem F50+ / F60+ 
bietet Raum für eine kreative Planung 
sowie eine solide fachmännische 
Konstruktion. Das Prinzip ist 
überzeugend einfach: Alles ist gleich! 
Übereinstimmende Pfosten- und 
Riegelquerschnitte unterstützen eine 
rationelle Fertigung. Das 
Fassadensystem F50+ / F60+ eignet 
sich für vertikale Fassaden ebenso 
wie für den Einsatz bei Schrägdach-
Konstruktionen, Pyramiden und 
Wintergärten. Alle Gebäudearten 
lassen sich leicht gestalten und 
verkleiden. 
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Systembeschrieb 
 
Wärmegedämmte Fassade in Pfosten-
Riegelbauweise mit scharfkantigen 
Aluminium-Hohlkammerprofilen. Das 
Dichtungssystem besteht aus 
mindestens drei Entwässerungs-
ebenen und eine zusätzliche Fuss-
punktentwässerung. Anfallendes 
Kondensat wird durch im Dichtungs-
system integrierte Kanäle gesammelt 
und kontrolliert nach außen abgeleitet. 
Sämtliche Dichtungen sind aus 
witterungsbeständigem schwarzem 
EPDM-Material hergestellt. Der 
Einbau von Einfach- und Isolierglas 
mit Einbaustärken von 4 - 52 mm ist 
mit Systembauteilen gewährleistet. 
Dies gilt ebenfalls für Paneele und 
Einsatzelemente. Die Halterung von 
Sonnenschutzanlagen muss mit einer 
auf das Fassadensystem abgestim-
mten Sonnenschutzbefestigung 
erfolgen. Diese kann nachträglich an 
beliebiger Stelle montiert und beim 
Einbau durch eine Dichtscheibe mit 
Sicherungsring selbständig abdichten. 
 
 
 
 
Oberflächenbehandlungen 
 
Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten 
und Ausführungen in allen RAL-
Farben sowie farblos eloxiert EV1, 
ergeben durch die individuelle 
Anpassung an die Gestaltung Ihres 
Hauses, ein harmonisches 
Gesamtbild. Entscheiden Sie, wie Ihre 
Verglasung aussehen soll und setzen 
Sie ganz persönliche Akzente.  
 



 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TSB       
Fassadensysteme 

  
Schlagregendichtheit       RE 1500 
______________________________ 

 
Luftdurchlässigkeit AE 
______________________________ 

  2.0 kN/mm
2
 

Windlast 3.0 kN/mm
2
 

______________________________ 

 

Bedienkräfte      E5 / I5 

______________________________ 
1) Auswärts öffnend  2) Einwärts öffnen 

Uf (Mittel) 

UD 2-fach
1 

UD 3-fach
2 

1 Elementgrösse: 1230 x 1480 mm; Ug Wert: 1.0 W/m2K; Glasabstandhalter: Thermix TX.N plus 

2 
Elementgrösse: 1230 x 1480 mm; Ug Wert: 0.6 W/m2K; Glasabstandhalter: Swisspacer Ultimate 
 

Wärmedämmung 

Systemeigenschaften Klassen 

1.5 

1.2 

0.8 

Standart-Fassadensystem mit 50mm bzw. 60mm Ansichtsbreite 
 

- Ucw-Werte 0.76 bis 1.8 W/m2K nach DIN EN ISO 10077-2 

- Gleiche Profile für Pfosten und Riegel, gerade Zuschnitte, kein 

Ausklinken der Riegelprofile: Minimaler Verschnitt, rationelle Fertigung 
und Montage 

- Patentierte Stossverbinder-Technik für spaltenfreien Anschluss des 
Riegels an den Pfosten 

- Gleiche Ansichtsbreiten der inneren Verglasungsdichtungen an Pfosten 
und Riegel 

- Ausführung in Stuctual Glazing (SG), Semi SG und als optische SG-

Variante 
- Maximale Glaslasten bis 600kg in Abhängigkeit der 

Windbeanspruchung 
- Glasstärken bis 52mm 

Systembeschreibung 

Systemschnitt 
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Meier Metalldesign GmbH 
Pilatusstrasse 28 
CH-5630 Muri AG 
Tel. +41 (0)56 664 02 62 
www.meier-metalldesign.ch 

- allg. Metallbau 
- Verglasungen / Windschutz / Vordächer 
- Türen, Fenster & Faltwände 
- Geländer / Handläufe 
- Wintergärten 

- Anschlagkästen / Vitrinen 
- Treppen & Gitterroste 
- Sonnen- & Wetterschutz 
- Briefkastensysteme 
- Design- & Spezialanfertigungen 


