SIDELINE / Seitenwandmarkise

SIDELINE

Verbindet man Raffinesse mit
Wohnqualitat, erhalt man eindeutig
unsere Seitenwandmarkise
SIDELINE! Schiitzen Sie lhre
Privatsphare mit Stil, massgefertigt
und farblich individuell. Die
SIDELINE verfiigt liber eine Grosse
von bis zu 2x4 Meter, oder, in
Slope-Ausfiihrung, bis 2.5x4 Meter,
sowie uber eine Vielzahl raffinierter
Montagevarianten und Extras.

Einfahrhilfe

Eine Rolle dient auf befestigten und
ebenen Untergrinden als Einfahrhilfe
und reduziert den Aufwand fur das
Aus- und Einfahren der Markise. Ein
Sicherungssystem beugt einer unbe-
absichtigten  Entriegelung  durch
Kinder, Tiere oder Wind vor und
schitzt vor Beschadigung und
Verletzung.
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SIDELINE / Seitenwandmarkise

Grenzmasse

Maximale Anlagengréf3e Slope:
2,5 Hohe x 4 m Ausfall

Maximale AnlagengréRe Standard:
2,1 Hohe x 4 m Ausfall

Bedienung

Die Cassette der SIDELINE wird
mittels nicht sichtbarer Konsolen an f
der Wand befestigt. Der ausgezogene

Stoff wird auf der Gegenseite in einem

Saulenprofil arretiert. Dieses j
Saulenprofil kann beispielsweise an J

Boden, Wand, Briistung oder mit Hilfe

eines Rasendorns oder eines
einbetonierbaren Bodenhalters

montiert werden. Die speziellen

Konsolen sorgen daflr, dass die

Kassette ohne Schlitz auf der
Montageflache aufliegt und die

Montage somit verdeckt ist.

Oberflachenbehandlungen

Zahlreiche Gestaltungsmaoglichkeiten
und Ausfihrungen in allen RAL-
Farben sowie zahlreiche Tuchdessins,
ergeben durch die individuelle
Anpassung an die Gestaltung lhres
Hauses, ein harmonisches
Gesamtbild. Entscheiden Sie, wie lhre
SIDELINE aussehen soll und setzen
Sie ganz personliche Akzente.
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Tuchdessin / Gewebe...
SIDELINE / Seitenwandmarkise

Tuchdessin / Gewebe

Wir empfehlen, die SIDELINE mit den Textilien
Acryl auszustatten. Der Acrylstoff mit seinem
textilen Charakter bietet neben der Beschattung
auch Vorteile wie hohe Wasserabweisung und
UV-Schutz.

Sattler Acrylstoffe sind hochwertige Markisen-
gewebe, die mit einer Reihe von Ausristungen
versehen werden, so dass sie fur den
anspruchsvollen Einsatz im AufRenbereich ideal
geeignet sind. Der UV-Schutz der Stoffe nach UV-
Standard 801 variiert von Faktor 40 - 80.

SLOPE-Ausflhrung

Die ,SLOPE"-Variante st
eine ,abfallende Ausfiihrung”
zur optimalen Erganzung als
Seitenteil zur Gelenkarm-
markise, Wintergarten-
oder Pergolamarkise
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Meier Metalldesign GmbH
Pilatusstrasse 28

CH-5630 Muri AG

Tel. +41 (0)56 664 02 62
www.meier-metalldesign.ch

allg. Metallbau

Verglasungen / Windschutz / Vordacher
Tiren, Fenster & Faltwande

Gelander / Handlaufe

Wintergarten

Anschlagkasten / Vitrinen
Treppen & Gitterroste

Sonnen- & Wetterschutz
Briefkastensysteme

Design- & Spezialanfertigungen



