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Komfort und Qualität TOPLINE 
 
Die TOPLINE-Schwenkeinrichtung 
erlaubt durch ein eigenes Kurbel-
getriebe ein Neigen der Markise bis 
zu 80° und schützt damit auch vor der 
tief stehenden Sonne. Die TOPLINE-
Reihe ist standardmäßig motorisiert. 
Langlebigkeit, hochwertige Qualität 
und Komfort stehen im Vordergrund 
dieser Markisen-Reihe. 
 

Ergänzen Sie Ihre Markise mit der 
Krönung der Bequemlichkeit:  
 
Alle Funktionen der Markise sind 
optional fernbedienbar. Angenehmer 
Nebeneffekt ist, dass keinerlei Verka-
belungen zwischen Markise und 
einem Bedienteil nötig ist. 
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Grenzmasse 
 
Markisenausfall:  
 

1500, 2000, 3000, 3500 und 4000mm 
 
Markisenbreite : 
 

Einzelmarkise: 7000mm 
Gekoppelte Markise: 13000mm 
 
Ausfallwinkel: 5° - 40° 
 
Montagearten: 
 

Wand-, Decken- und Sparrenmontage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oberflächenbehandlungen 
 
Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten 
und Ausführungen in allen RAL-
Farben sowie zahlreiche Tuchdessins, 
ergeben durch die individuelle 
Anpassung an die Gestaltung Ihres 
Hauses, ein harmonisches 
Gesamtbild. Entscheiden Sie, wie Ihre 
TOPLINE-SERIE aussehen soll und 
setzen Sie ganz persönliche Akzente. 
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Tuchdessin / Gewebe 
 
Wir empfehlen, die TOPLINE-SERIE mit den 
Textilien Acryl auszustatten. Der Acrylstoff mit 
seinem textilen Charakter bietet neben der 
Beschattung auch Vorteile wie hohe 
Wasserabweisung und UV-Schutz. 
 
Sattler Acrylstoffe sind hochwertige Markisen-
gewebe, die mit einer Reihe von Ausrüstungen 
versehen werden, so dass sie für den 
anspruchsvollen Einsatz im Außenbereich ideal 
geeignet sind. Der UV-Schutz der Stoffe nach UV-
Standard 801 variiert von Faktor 40 - 80. 
 
 
 
 
Steuerelemente & Überwachung 
 
Der Funk-Wind- und Sonnensensor mit 
Regenfühleranschluss steuert das automatische 
Ein- und Ausfahren der Markise per Funk in 
Abhängigkeit von den aktuellen Wind- Sonnen 
und Regenverhältnissen. 
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Meier Metallde sign GmbH  
Pilatusstrasse 28 
CH-5630 Muri AG 
Tel. +41 (0)56 664 02 62 
www.meier-metalldesign.ch 

- allg. Metallbau 
- Verglasungen / Windschutz / Vordächer 
- Türen, Fenster & Faltwände 
- Geländer / Handläufe 
- Wintergärten 

- Anschlagkästen / Vitrinen 
- Treppen & Gitterroste 
- Sonnen- & Wetterschutz 
- Briefkastensysteme 
- Design- & Spezialanfertigungen 

TOPLINE 
 
Hochwertigste Technik und Materialien 
machen die TOPLINE zum Qualitäts-
produkt. Schon das Basismodell, die offene 
TOPLINE, bietet die Extras „Variovolant“ und 
„Schwenkeinrichtung“. 
Zusätzlich kann ein Regenschutzdach zum 
Schutz des Markisenstoffes montiert werden. 
 
max. Anlagengröße einteilig: 6,5 x 4,5 m 
max. Anlagengröße einteilig: 7 x 4 m 
 
 
 
TOPLINE PLUS 
 
Eine formschöne Hülse schützt im ein-
gefahrenen Zustand den Markisenstoff der 
TOPLINE PLUS. Extras wie „Variovolant“ 
und „Schwenkeinrichtung“ machen die 
TOPLINE PLUS zum absoluten Highlight. 
Eine integrierte Bürstendichtung streift 
Schmutzteile beim Einfahren der Markise 
vom Stoff ab. 
 
max. Anlagengröße einteilig: 6,5 x 4,5 m 
max. Anlagengröße einteilig: 7 x 4 m 
 
 
 
TOPLINE CASSETTE 
 
Die attraktive Aluminium-Kassette schützt 
sowohl den Stoff, als auch die Gelenkarme 
der TOPLINE CASSETTE vor Um-
welteinflüssen. Das schlanke, elegante 
Design und die zeitlose Eleganz bescheren 
der TOPLINE CASSETTE eine Aus-
nahmestellung am Markisenmarkt. Natürlich 
ist auch die TOPLINE CASSETTE mit 
Variovolant erhältlich – einzigartig bei 
Kassetten-markisen! 
 
max. Anlagengröße einteilig: 7 x 4 m 
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