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Abb. Vordachsystem VDS100across 

bekannte Situation… formschön & unaufdringlich 
 
Um die Attraktivität Ihres Hausein-
gangs zu erhöhen, gibt es von uns 
Lösungen nach Mass. Die Vordach-
systeme überzeugen durch eine 
formschöne und unaufdringliche 
Architektur. Die Typenvielfalt er-
möglicht die harmonische Abstim- 
 

mung auf neue oder bereits 
bestehende Fassaden und unter-
streicht den individuellen Charakter 
Ihres Hauses. Die Verbindung aus 
Aluminium, Glas und Edelstahl 
garantiert eine Wartungsfreie und 
lange Lebensdauer.
 

alle Vorteile auf einen Blick 
 
 - optische Aufwertung Ihres Hauseinganges 

- schützt Sie und Ihre Gäste vor Niederschlag 
(Regen, Schnee, usw.), durch Seitenteile kann 
dieser Schutz zusätzlich erhöht werden 

- schützt zusätzlich die Haustür vor Witterung 
und verlängert so ihre Lebensdauer 

 

- Der Einsatz von wertbeständigen Materialien 
wie Aluminium, Glas und Edelstahl garantiert 
eine lange Lebensdauer 

- Absolut wetterfeste Konstruktionen 
- Grosse Modell- und Farbauswahl 
- Für Privat- als auch für Geschäftseingänge 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VDS100across 
 
 
Die Modelle der Baugruppe VDS100across 
sind für eine Schneelast von 100 kg/m2 
ausgelegt. Die Konstruktion aus strangge-
pressten Aluminium-Systemprofilen wird mit 
Verbund-Sicherheitsglas 10.76mm verglast. 
Sie besteht aus einem Wandanschlussprofil 
an welchem die Längsbalken mittels Klemm-
stücken befestigt werden, diese wiederum 
liegen auf einem Querbalken und werden dort 
verschraubt. Zwischen bzw. auf den 
Längsbalken liegen die Gläser mittels 
Dichtgummi und werden von aussen mit 
Klemm-/Glasleisten fixiert. Für eine optimale 
Lastaufnahme wird die Konstruktion mittels 
einem Zugstangensystem aus Edelstahl an 
der Wand befestigt.  
 
Optional kann das System mit einer 
Wasserrinne und einer Dachbeschattung 
ergänzt werden. 
 
 
 
 
Details im Überblick: 
 
- Dacheindeckung: VSG 10mm Klarfolie 
- Montage mittels Wandwinkel und Edelstahl-

Zugstangensystem 
- Abmessung: Breite max. 5000mm 

Ausladung max. 1700mm 
- Ausführung: 2 – 5feldrig 
- Erhältlich in allen RAL- sowie Feinstruktur-

farben 
- Ergänzung mit Wasserrinne und Dachbe-

schattung möglich 
 

Abb. 2feldrig ohne Rinne Abb. 2feldrig mit Rinne 

Abb. 4feldrig mit Dachbeschattung 

Abb. Sparrendetail mit Dachbeschattung 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VDS100sword 
 
 
Die Modelle der Baugruppe VDS100sword 
sind für eine Schneelast von 100 kg/m2 
ausgelegt. Die Konstruktion aus strangge-
pressten Aluminium-Systemprofilen wird mit 
Verbund-Sicherheitsglas 10.76mm verglast. 
Sie besteht aus einem Wandanschlussprofil 
an welchem die Längsbalken mittels 
Klemmstücken befestigt werden. Zusätzlich 
besitzen die Längsbalken Stahlschwerter, 
welche die statischen Anforderungen auf die 
Wand übertragen und so eine stabile 
Befestigung ermöglichen. Zwischen bzw. auf 
den Längsbalken liegt mittels Dichtgummi 
abgedichtet das VSG 10 mm Glas welches 
durch Klemm-/Glasleisten fixiert wird. 
 
Optional kann das System mit einer Wasser-
rinne ergänzt werden. 
 
 
 
 
 
Details im Überblick: 
 
- Dacheindeckung: VSG 10mm Klarfolie 
- Montage mittels Wandwinkel und Stahl-

Schwertern 
- Abmessung: Breite Felder max. 800mm 

Ausladung max. 1200mm 
- Ausführung: 2 – 5feldrig 
- Erhältlich in allen RAL- sowie Feinstruktur-

farben 
- Optionale Ergänzung mit Wasserrinne 

möglich 
 

Abb. 4feldrig mit Rinne 

Abb. Sparrendetail mit Rinne 

Abb. 2feldrig ohne Rinne Abb. 2feldrig mit Rinne 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 2feldrig ohne Rinne Abb. 2feldrig mit Rinne 

VDS100lift 
 
 
Die Modelle der Baugruppe VDS100lift sind 
für eine Schneelast von 100 kg/m2 ausgelegt. 
Die Konstruktion aus stranggepressten 
Aluminium-Systemprofilen wird mit Verbund-
Sicherheitsglas 10.76mm verglast. Sie 
besteht aus einem Wandanschlussprofil an 
welchem die Längsbalken mittels 
Klemmstücken befestigt werden. Zusätzlich 
werden die Längsbalken mittels Edelstahl-
Zugstangensystem, welche die statischen 
Anforderungen übernehmen, auf die Wand 
übertragen und so eine stabile Befestigung 
ermöglichen. Zwischen bzw. auf den 
Längsbalken liegt mittels Dichtgummi 
abgedichtet das VSG 10 mm Glas welches 
durch Klemm-/Glasleisten fixiert wird. 
 
Optional kann das System mit einer Wasser-
rinne ergänzt werden. 
 
 
 
 
Details im Überblick: 
 
- Dacheindeckung: VSG 10mm Klarfolie 
- Montage mittels Wandwinkel und Edelstahl-

Zugstangensystem 
- Abmessung: Breite Felder max. 800mm 

Ausladung max. 1200mm 
- Ausführung: 2 – 5feldrig 
- Erhältlich in allen RAL- sowie Feinstruktur-

farben 
- Optionale Ergänzung mit Wasserrinne 

möglich 
 
 

Abb. Sparrendetail mit Rinne 

Abb. 4feldrig mit Rinne 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 5feldrig RWS beids. Abb. 5feldrig GWS beids. 

VDS100post 
 
 
Die Modelle der Baugruppe VDS100post sind 
für eine Schneelast von 100 kg/m2 ausgelegt. 
Die Konstruktion aus stranggepressten 
Aluminium-Systemprofilen wird mit Verbund-
Sicherheitsglas 10.76mm verglast. Sie 
besteht aus einem Wandanschlussprofil an 
welchem die Längsbalken mittels Klemm-
stücken befestigt werden. Gegenseitig 
werden diese ebenfalls mittels Klemmstücken 
am Rinnenprofil befestigt. Die Konstruktion 
wird auf 2 Pfostenprofile abgestützt. Zwischen 
bzw. auf den Längsbalken liegt mittels 
Dichtgummi abgedichtet das VSG 10 mm 
Glas welches durch Klemm-/Glasleisten fixiert 
wird. 
 
Optional kann das System mit seitlichen 
Windschutzverglasungen ergänzt werden. 
Durch die Auswahl einer Rahmen- oder 
Ganzglasvariante kann so ideal auf die 
Bedürfnisse des Kunden eingegangen 
werden. Zusätzlich kann das System mit einer 
Dachbeschattung ergänzt werden. 
 
Details im Überblick: 
 
- Dacheindeckung: VSG 10mm Klarfolie 
- Montage mittels Wandwinkel und 

Pfostenprofilierung mit verdecktem 
Wasserablauf 

- Abmessung: Breite Felder max. 5000mm 
Ausladung max. 1700mm 

- Ausführung: 2 – 5feldrig 
- Erhältlich in allen RAL- sowie Feinstruktur-

farben 
- Optionale Ergänzung mit seitlichen 

Windschutzelementen und Dachbeschat-
tung möglich. 

 
 
 

Abb. 5feldrig 

Abb. 4feldrig 

Abb. Sparrendetail mit Dachbeschattung 



VDS100allglass 
 
 
Die Modelle der Baugruppe VDS100allglass 
sind für eine Schneelast von 100 kg/m2 
ausgelegt. Ganzglaskonstruktion besteht aus 
einer Glasscheibe aus Verbundglas 
16.76mm, welche mittels einem Edelstahl-
Zugstangensystem und Wandkonsolen am 
Mauerwerk befestigt wird.  
 
 
Details im Überblick: 
 
- Dacheindeckung: VSG 16mm Klarfolie 
- Montage mittels Edelstahl-

Zugstangensystem 
 

- Abmessung 2ZS: Breite max. 1800mm 
Ausladung max. 1500mm 

 

 
- Abmessung 3ZS: Breite max. 2500mm 

Ausladung max. 1500mm 
 

- Ausführung: 1feldrig 
- Neigung: 5-10° 
- Applikationen Edelstahl geschliffen Korn 

320 

Abb. Konsole Wandanschluss unten 

Abb. Konsole Wandanschluss oben 



Farben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meier Metalldesign GmbH 
Pilatusstrasse 28 
CH-5630 Muri AG 
Tel. +41 (0)56 664 02 62 
www.meier-metalldesign.ch 

- allg. Metallbau 
- Verglasungen / Windschutz / Vordächer 
- Türen, Fenster & Faltwände 
- Geländer / Handläufe 
- Wintergärten 

- Anschlagkästen / Vitrinen 
- Treppen & Gitterroste 
- Sonnen- & Wetterschutz 
- Briefkastensysteme 
- Design- & Spezialanfertigungen 

Farben und Feinstrukturen 
 
Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten 
und Ausführungen in allen RAL-
Farben sowie hochwetterresistente 
Feinstrukturen, ergeben durch die 
individuelle Anpassung an die Gestal-
tung Ihres Hauses, ein harmonisches 
Gesamtbild. 
 
Entscheiden Sie, wie Ihr Vordach 
aussehen soll und setzen Sie ganz 
persönliche Akzente. Ihrer Kreativität 
sind durch die grosse Farb- und 
Gestaltungsvarianten kaum Grenzen 
gesetzt und lassen Raum für 
Individualität. 
 


